
UNIGO AJANOTTOMITTARIN ASENNUS OHJE  

 

UniGo mittarin oikea asennus karttiin on ensiarvoisen tärkeää, jotta mittari toimii oikein. Hyvä paikka 

paristo pidikkeelle tai akulle on rattikatteen alapuolella tai ohjaus triangeli. Älä kiinnitä akkua/paristo 

telinettä pohjapeltiin. Akun/paristo telinnen värinän vaimentimeksi voi käyttää esim. palasta solumuovia. 

Vanhemman mallin standardi paristo pidike jossa ei ole suojakuorta, on hyvä suojata esim. ilmastointi 

teipin palalla, jotta paristot eivät liiku tärinässä. Suosittelemmekin ensisijaisesti käyttämään lipo akkua.  

Näyttö tulee kiinnittää mukana tulevien mustien kumi prikkojen kanssa siten, että ratin molemmin puolin 

tulee yksi prikka. Älä kiristä mutteria kovin tiukalle. Kumi prikkojen on tarkoitus vaimentaa mittariin 

kohdistuvaa värinää. Jos mittari on kiristetty liian tiukalle rattiin kiinni, ei kumi prikoista ole mitään hyötyä. 

Mittarin mukana tuleva kiristysmutteri on ns. lukkomutteri ja pysyy kyllä kiinni, vaikkei sitä olisikaan 

kiristetty äärimmilleen.  

Kiinnitä johdot rungon mukaisesti niin, etteivät ne ole liian tiukalla, mutta myötäilevät runkoa, eivätkä jää 

ns. roikkumaan löysälle.  

RPM johdon oikea kosketus matka on 1,5-4cm ja johto tulee taittaa U muotoiseksi. Rotax Evo moottorit ja 

Evo sähköpäivitys sarjalla varustetut vanhemmat Rotax moottorit vaativat pidemmän kontaktipinnan (4cm) 

kuin muut moottorit. Käyttäessäsi NGK:n sytytystulppaa, käytä tulppaa joka on merkitty R kirjaimella (kuten 

kuvassa). 

 

 

 

 



GPS modulia tulee suojata mahdollisimman hyvin tärinältä, sen moitteettoman toiminnan takaamiseksi. 

Ethän kiinnitä GPS modulia rattikatteeseen! 

Alla olevassa kuvassa on merkitty paras kiinnityspaikka GPS modulille. 

 

 

 

Pidä mittarisi päivitykset ajan tasalla. Löydät uusimmat päivitykset täältä:  

http://mpt-racing.mycashflow.fi/category/9/unipro 

 


